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PCAN-USB Pro FD 사용자 매뉴얼 
2채널 CAN FD, 2채널 LIN to USB 인터페이스 
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1 드라이버 설치 

제품을 받았을 때 가장 먼저 할 일은 장치에 드라이버를 설치하는 것이다. 다음 두 가지 

방법으로 설치할 수 있다: 

1.1 CD에서 드라이버 설치 

PCAN 인터페이스 시리즈(예: PCAN-USB, PCAN-PCI 시리즈, PCAN-PC104 

시리즈)를 컴퓨터에 연결하기 전에 드라이버를 설치해야 한다. 설치 

단계는 다음과 같다: 

1. 제품에 포함된 CD를 컴퓨터의 CD 드라이브에 삽입한다. 보통 잠시

후에 탐색 창이 자동으로 열리며, 열리지 않으면 CD의 루트

디렉터리를 열고

2. 팝업 창에서 "English"를 선택한 후 "Drivers"를 클릭하여 드라이버

페이지로 이동한다. 해당 페이지에서 "Install"을 클릭하여 드라이버를

설치한다.

now 설치 

3. 그런 다음 지시에 따라 설치하고 아래 그림에서 인터페이스를 선택할 때 선택하는

것이 가장 좋다：



4



5

1.2 드라이버를 다운로드하여 직접 설치 

컴퓨터에 옵티컬 드라이브가 없거나 회사에서 옵티컬 드라이브 사용을 금지하는 경우, 

PEAK System의 공식 웹사이트에서 최신 드라이버를 다운로드할 수도 있다. 다운로드 

주소는 다음과 같다: 

https://www.peak-system.com/produktcd/Drivers/PeakOemDrv.exe 

압축을 풀고 더블 클릭하여 설치를 진행한다. 

1.3 상태 표시등 

드라이버를 설치한 후 PCAN-USB 장치를 컴퓨터에 연결할 수 있으며 USB, CAN, LIN 

LED 표시등이 있다. 

https://www.peak-system.com/produktcd/Drivers/PeakOemDrv.exe
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2 PCAN-View  기본 사용법 

2.1 하드웨어 연결 

CAN 버스의 연결 방식은 기본적으로 동일하며, DB9 커넥터에서 2번 핀은 CAN_L, 7번 

핀은 CAN_H이다.  

주의: CAN_H와 CAN_L 사이에 120옴의 종료 저항을 연결해야 한다. 
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LIN 연결에는 LIN 선 외에도 전원 공급이 필요하며, 아래 그림처럼 핀 배치를 따라 

연결한다. 일반적으로 12V 전원이면 충분하고, 18V를 넘지 않도록 하는 것이 좋다. 

 주의: 만약 PCAN-USB Pro FD와 연결된 LIN 노드가 다른 전원을 사용한다면, 정상적인 

통신을 위해 공통 접지 연결이 필요합니다. 

PCAN 하드웨어가 연결되지 않았을 경우, PCAN-View에서 자동으로 나타나는 Connect 

연결 창에서 사용할 수 있는 CAN 하드웨어 창은 비어 있으며, 이는 PC에 CAN 

하드웨어가 연결되지 않았음을 나타낸다. (왼쪽 그림 참조) PCAN-USB가 컴퓨터에 

연결되면, 정상적으로 연결 창이 열리고 해당 하드웨어가 표시된다. 여기서 해당 

연결의 전송 속도, 메시지 필터링 등의 설정을 할 수 있다. 

그림 1 연결 창 대비 

주의: 하드웨어를 연결했지만 하드웨어가 표시되지 않으면 컴퓨터의 장치 관리자를 

열어 인터페이스 드라이버가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 설치되지 않은 경우, 

드라이버를 업데이트하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "드라이버 업데이트"를 

선택하십시오. 드라이버는 제공된 CD에 있습니다. 또한 드라이버 설치 방법에 대한 

설명을 참조할 수 있다. 

필터를 설정하여 특정 ID 

범위 내의 메시지를 

수신한다. 
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특별 주의: 소프트웨어에서 아무런 메시지 송수신이 없고, 어떠한 작업도 진행되지 

않을 때만 PCAN-USB Pro FD의 USB 인터페이스를 연결하거나 분리하십시오. 그렇지 

않으면 장치 내부의 펌웨어가 손상될 수 있다. 

。 

2.2 전송 속도 변경 

图 2 连接 

PCAN-View가 이미 열려 있는 경우, 보드레이트를 변경하려면 메뉴 바에서 

‘CAN’을 클릭하거나 도구 모음에서 연결 버튼(링크 모양 버튼)을 클릭하면 

된다. 이때 그림 2에 표시된 빨간색 상자처럼, 그림 3에서 표시된 연결 대화 

상자가 팝업된다. 
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그림 3 전송 속도 변경 
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CAN FD는 데이터 전송 속도가 조정 가능하므로, 두 개의 속도를 설정해야 

한다. 하나는 Nominal Bitrate(명목 속도), 또 하나는 Data Bitrate(데이터 

속도)이다. 이 두 가지는 필요에 따라 적절한 속도로 설정하면 된다. 아래는 

이미 설정된 CAN FD 네트워크 연결을 표시한 화면이다. 

주의: 만약 CAN FD 프로토콜을 사용하지 않고, CAN2.0만 사용하는 경우, 시계 

주파수(Clock Frequency)는 24MHz를 선택하는 것이 좋다. 만약 CAN FD 프로토콜을 

사용할 경우, 20MHz, 40MHz 또는 80MHz를 사용하는 것이 권장됩니다(이것은 Bosch에서 

추천하는 설정이다). 

2.3 CAN 패킷 수신 

PCAN-USB Pro FD가 CAN 버스에 연결되어 있고 버스가 데이터 전송이 가능한 경우 수신 

영역에서 데이터를 수신할 수 있습니다.  아래 이미지와 같다: 

여기 첫 번째 열은 메시지의 ID를 나타낸다. 

여기를 클릭하여 메시지 기록을 시작한다. 
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두 번째 열은 메시지 유형을 나타내며, CAN FD 메시지인 경우에는 표시로 구분된다. 

세 번째 열은 데이터 바이트의 길이를 나타내며, CAN FD 메시지의 경우 최대 

64바이트까지 가능하다. 

네 번째 열은 구체적인 데이터를 나타낸다.  

다섯 번째 열은 메시지 순환 시간을 나타낸다.  

여섯 번째 열은 수신된 메시지의 총 수를 나타낸다. 
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여기에서 몇 가지 기록 

모드를 설정할 수 있다. 

예를 들어, Linear Buffer 

기록 모드는 데이터가 

100,000개에 도달하면 

기록을 중지하고, Ring 

Buffer 모드는 데이터가 

100,000개에 도달하면 가장 

오래된 데이터를 제거하고 

최신 데이터를 저장한다. 

일반적으로 다음과 같은 표시 방법이 있으므로 참고할 수 있다. 

2.4 메시지 기록 

저장된 데이터의 형식은 .trc 파일 형식이며, 메모장으로 열 수 있다. 또한 

PCAN의 전용 변환 도구를 사용하여 이를 ASC 또는 CSV 형식의 파일로 변환할 

표준 또는 확장 CAN 메시지 

원격 프레임 

메시지 

CAN FD 

보레이트 조절 

CAN FD 오류 알림 
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수 있다. 
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기록 화면에서는 구체적인 시간, 현재 기록 가능한 총량의 백분율, 기록된 

캐시 유형, 수신 및 송신된 메시지 수, 오류 수 등이 표시된다. 

메시지 기록을 시작한 

후, 여기를 클릭하면 

기록된 메시지를 

표시할 수 있다. 

중지 버튼을 클릭한 

후, 방금 기록한 

데이터를 저장할 수 

있다. 기본 형식은 

trc 파일이며, 도구를 

통해 csv 등 다른 

파일 형식으로 변환할 

수 있다. 
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그렇게 하려면 

여기를 

클릭하십시오. 

패킷 만들기

이것은 루프로 전송될 때를 

나타낸다.Count(개수)를 클

릭하여 패킷 전송을  중지하

면 Count(개수)는 전송된 패

킷 수를 나타낸다.  

빈 공간을 오른쪽 

클릭하십시오. 

새 메시지 새 패킷을 

만들 수 있다 

여기는 새 메시지 편집 

창으로, 메시지의 ID, 길이, 

데이터를 설정할 수 

있습니다. Cycle Time은 

자동 전송 메시지의 반복 

주기를 나타내며, 값이 

0이면 수동으로 메시지를 

전송한다. CAN FD 옵션을 

선택하면 CAN FD 메시지가 

생성된다. 

2.5 发送报文 

일반적으로 CAN 2.0A 또는 2.0B 메시지를 생성하지만, CAN FD 메시지를 

생성해야 하는 경우에는 CAN FD 옵션을 선택하면 된다. 
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8바이트를 초과하는 데이터를 처리하려면, 해당 길이를 선택한 후 뒤에 있는 확장 

버튼을 클릭하세요. 그러면 8바이트를 초과하는 데이터 내용을 입력할 수 있는 

창이 나타난다. 

또한, 송신 메시지 화면에서 소프트웨어 왼쪽 상단의 저장 버튼을 클릭하면, 

현재 Transmit 창에 있는 ID를 XML 파일(송신 목록)로 저장할 수 있습니다. 

다음에 열 때 계속해서 사용할 수 있습니다. 

2.6 사용자 정의 비트레이트 

사용자가 PCAN-View에 포함된 기본 비트레이트 대신 사용자 정의 비트레이트를 

설정해야 하는 경우, 아래 그림과 같이 비트레이트 오른쪽에 있는 확장 버튼을 

클릭한 후 Manage Bit rates를 선택하면 된다. 
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Manage bit rates 선택 

이후 비트레이트 설정 창이 나타난다. 

사용할 클록 주파수(Clock Frequency) 를 선택한 후, "+" 버튼을 클릭하여 

새로운 사용자 정의 비트레이트를 추가한다. 

Caption에는 비트레이트의 이름을 입력한다. 

이후 해당하는 Prescaler, TSEG1, TSEG2 및 동기화 점프 너비(SJW, 

Synchronization Jump Width) 값을 입력한다. 

이 부분은 사용자가 다양한 조합을 참고하여 원하는 비트레이트를 설정할 수

있다. 
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2.7 버스 부하율 통계 

PCAN-View 소프트웨어에서 Bus Load 기능 탭을 열면 현재 네트워크의 버스 

부하 정보를 확인할 수 있다. 여기에는 실시간 부하, 이력 부하, 최대 부하, 

최소 부하, 최대 부하 시간, 최소 부하 시간, 평균 부하 등의 정보가 

포함된다. 

3. PLIN-View 기본 사용법

참고: PLIN-View Pro 소프트웨어는 드라이버가 설치된 후 자동으로 설치되며, 이는 

컴퓨터의 시작 메뉴> 모든 프로그램 > PEAK-System Tools에서 찾을 수 있다. 

3.1 연결 

아래 왼쪽 그림은 드라이버가 제대로 설치되지 않았을 때의 모습으로, 이 화면에는 

컴퓨터에 연결된 장치가 표시되지 않습니다. 따라서 연결하기 전에 반드시 PCAN-Pro 

드라이버를 설치해야 하며, 설치가 완료되면 오른쪽 그림과 같이 연결 화면이 나타난다. 
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이 화면에서 연결할 채널을 선택하고 사용할 모드, 전송 속도(보레이트) 등을 설정해야

한다. 여기서 주의할 점은 보레이트가 연결된 LIN 버스와 반드시 일치해야 한다는 

것이다. 만약 정확한 보레이트를 모르는 경우, 자동 매칭 기능을 선택할 수도 있다. 
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하드웨어 연결 모드： 

CAN 버스는 CAN_H 와 CAN_L 만 연결하면 되지만, LIN 버스는 전원(9번 핀, 8 - 18V 

DC)과 접지 연결도 필요하다. 일반적으로 전원은 12V로 공급하면 충분하며, 18V를

초과하지 않는 것이 좋다.

LIN, CAN, USB 간에는 500V의 전기 절연이 되어 있지만, 두 개의 LIN 채널 간에는 

절연이 없으므로 사용 시 선 연결을 잘못하지 않도록 주의해야 한다. 

주의: 만약 PCAN-USB Pro FD와 연결된 LIN 노드가 서로 다른 전원을 사용한다면, 

정상적인 통신을 위해 반드시 접지를 공유해야 한다. 

3.2 패킷 수신 

PLIN-View의 주 화면은 위아래 두 개의 영역으로 나뉩니다. Receive 영역은 수신된 

메시지를 표시하고, Transmit 영역은 전송된 메시지를 표시한다. 

연결 시 Slave 모드를 선택하고 연결된 LIN 버스에서 메시지가 전송 중이라면, 

Receive 영역에 현재 버스에서 전송 중인 LIN 메시지가 자동으로 표시된다. 

LDF 파일을 가져오면, 구체적인 신호 값을 바로 표시할 수 있으며, 아래 그림을 

참고할 수 있다. 
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3.3 패킷 보내기 

3.3.1 한 번에 패킷 보내기 

PCAN-USB Pro를 통해 LIN 메시지를 전송하려면, 아래 그림과 같이 먼저 Global 

Frame Table에서 하나의 ID 번호를 선택해야 한다. 

그런 다음, 아래 속성 창에서 빨간색 상자에 표시된 대로 설정한다. 
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아래 그림과 같이 Transmit 창의 빈 공간에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 New 

Frame을 선택한다.그러면 Frame 편집 창이 나타난다. 

주의: LIN 통신 메커니즘에서, 마스터 노드만이 데이터 내용을 전송할 수 

있으며, 슬레이브 노드는 헤더 ID만 전송할 수 있다. 

따라서 New Frame을 클릭한 후 나타나는 창에서 선택한 ID 아래의 데이터 

바이트를 수정할 수 없다면, 해당 ID는 슬레이브 노드에 할당된 것이다. 

수정이 필요할 경우, 첫 번째 단계의 ID 속성 창으로 돌아가서 해당 ID의 

속성을 변경해야 한다. 
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 。 

프레임 구성을 완료한 후, 아래 그림과 같이 전송버튼을 클릭하면 된다. 

그럼 수신 창에서 방금 전송한 데이터를 확인할 수 있다. 
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3.3.2 메시지 순환 발송 

먼저 Table(스케줄표)을 추가하고 아래 빨간색 상자의 버튼을 클릭하여 추가해야 한다.

추가가 완료되면 오른쪽 Tables 창에서 마우스 오른쪽 단추를 누른 후 Add Entry를 

선택한다,
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여기에 여러 개의 ID를 추가할 수 있지만 초기값은 모두 00입니다. 아래 속성 창에서 

다음 그림과 같이 전송 후 간격과 구체적인 ID 번호를 설정해야 한다.
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실행 시작 클릭 
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3.3.3 LDF 파일 가져오기 

LDF 파일을 가져오면 Table에 현재 연결된 노드의 스케줄을 표시합니다. 아래 그림과 같이 

LDF 파일에 정의된 마스터 노드의 여러 스케줄을 표시한다. 

일정표를 선택하고 클릭하면 일정표 실행을 시작할 수 있다. 이때 해당 

ID의 이름과 신호의 값이 표시된다. 아래 그림과 같다.



31 

3.4 패킷 필터링 

PLIN-View에는 특별한 메시지 필터링 기능이 없지만, 특정 메시지를 표시하지 않도록 

설정할 수 있다. 예를 들어, ID가 03h인 메시지를 표시하고 싶지 않다면, 해당 ID의 

방향(Direction)을 비활성화(Disable)로 설정하면 된다. 아래 그림과 같이 설정할 수 

있다: 
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3.5 패킷 기록 

Trace 탭에서 시작또는 

빨간색의 시작 Trace 버튼을 클릭하면 LIN 메시지를 수신하는 기록이 시작된다. 시작 

버튼을 클릭하면 먼저 파일 저장 경로 선택 창이 나타난다.
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기본 파일 이름은 Untitled입니다. ltrc, 기본 파일 형식은. ltrc 파일, 저장 

경로를 선택한 후 메시지 기록을 시작한다. 

보존되어 있는. ltrc 파일은 메모장 방식으로 열 수 있다.
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